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Teil 7

Das BDOS ist der wichtigste Teil des CP/M-Betriebssystems. Im
letzten Teil hatten wir mit den einfachen BDOS-Funktionen
begonnen. Hier werden nun die Disk-Grundfunktionen vorgestellt.

Als Disk-Grundfunktionen kann man im
Prinzip bei jedem Disk-Betriebssystem
vier Funktionen unterscheiden: OPEN,
READ, WRITE und CLOSE. Die Funk-
tion OPEN dient dazu, im Betriebssy-
stem die Zuordnung von einem Dateina-
men zu den eigentlichen Blocken dieser
Datei herzustellen, Mit READ und WR]-
TE erfolgen die Datenzugriffe, und mit
CLOSE wird dem Betriebssystem gesagt,
dafi die Bearbeitung der Datei abge-
schlossen ist, und die verwendeten Zwi-
schenpuffer (wenn das CP/M-Directory
verindert wurde) werden auf die Disket-
te miriickgeschrieben.

Der File-Control-Block (FCB)

Bei den meisten bisherigen BDOS-Funik-
tionen wurden Parameter einfach in Re-
gister {ibertragen, oder es wurde eine
einfache Pufferstruktur verwendet. Bei
den Disk-Befehlen kommt ein spezieller
Pararneterblock, der File-Control-Block
(kurz FCB, Bild 1) hinzu. Darin ist z. B.
der Name der Datei festgelegt, und das
BDOS hat dort seine Zwischenspeicher
fiir Directory-Informationen usw. Bild 1
zelgt die Aufteilung des FCB, Er besteht
aus 36 Bytes (0...35). Das erste Byte gibt
an, auf welchem Laufwerk die Datei lie-
gen soll. Wird dert der Wert 0 abgelegt,
so wird das aktuelle Laufwerk verwen-
det. Es kann entweder durch einen spe-
ziellen Aufruf des BDOS eingestellf wer-
den oder ist einfach das zuletzt verwen-
dete Laufwerk.

Wird an die Stelle 0 der Wert 1 gelegi, 5o
wird aufjeden Fall das Laufwerk A ver-

42

€P/M — ein
Betriebssystem
fiir jedermann

wendet, beim Wert 2 das Laufwerk B bis

16 fiir Laufwerk P.

Die Positionen 1 bis 8 sind die ersten
acht Buchstaben des Dateinamens. Bit 7
muB auf Wert 0 gesetzt sein. 9 bis 11

stellen die Extension dar (z. B. ,,.COM").
Dabei besitzt die Position 9 und 10 eine
Doppelfunktion: Ist in Position 9 das Bit
7 gesetzt, 50 ist die Datei als Nur-Lese-
Datei schreibgeschiitzt; ist Bit 7 der Posi-
tion 10 gesetzt, so wird die Datei bei DIR
nicht mit ausgegeben, da sie eine SYS-
Datei geworden ist,

Die Bytas 12 bis 15 werden vom System
verwendet, genauso wie 16 bis 31. In
Position 32 steht die aktuelle Record-
Position, die beim néchsten Disketten-
zugriff verwendet wird, wobei auch die
Position 12 eine Rolle spielt: Vor dem
Erdifnen miissen beide Positionen auf
den Wert 0 gesetzt werden, wenn se-
quentiell zugegriffen werden soll. Die
Positionen 33 bis 35 sind flir Random-
Zugriffe vorgesehen.

Wird ein Programm vom CCP aus geste~
tet, indem der Name einer .COM-Datei _
angegeben wurde, gibt es die Méglich-
keit, die Parameter, die hinter dem Be-
fehl angegeben wurden, zu erhalten, um
dem Anwenderprogramm zu ermogli-
chen, diese Parameter zu verarbeiten,
Ein Beispiel:
PROGRAM A;T.DAT B:A1.BIN /H

Die Datei mit dem Namen PROGRAM
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Bild 1. Beschreibung des File-Corntrol-Blocks (FCB)

e 7/1983



